
金属加工油向け消泡剤
不水溶性、水溶性

品名 ベース油種
推奨添加量

(%)
主成分 主溶剤

不揮発分
(%)

BYK-081 Class I, II, V 0.05 – 0.1 シリコン ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ >90

BYK-093 Class I 0.2 シリコン - >98

BYK-017 Class II 0.2 シリコン - >98

BYK-018 Class IV 0.05 シリコン - >97

BYK-088 Class II, IV, V 0.1-0.2
シリコン/
ポリマー

イソパラフィン 3.3

BYK-066N Class V 0.2 シリコン ジイソブチルケトン 0.7

品名
推奨添加量

(%)
主成分 主溶剤 不揮発分(%)

BYK-015 0.3-0.6 ポリマー - >97

BYK-028 0.05-0.3 シリコン - >98

BYK-044 0.05-0.6 シリコン 水 57

BYK-094 0.05-0.3 シリコン - >98

BYK-1799 0.05-0.3 シリコン - >98

不水溶性

水溶性
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水溶性向け新製品：BYK-093

品名 切削油種
推奨添加量

(%)
主成分 主溶剤

不揮発分
(%)

BYK-093 ソリュブル 0.1 シリコン - >98

消泡剤無し BYK-093 競合品

ソリュブルタイプに添加し、45℃ 3カ月保存で析出無し


