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BYK-maci PRO 技術データ 
(Cat.No.7049)

測色
測定ジオメトリ 45°光源　/ -15°、15°、25°、45°、75°、110°　 

正反射からの角度
測定口径 直径23mm
スペクトラルレンジ 00-700nm、分解能10nm
 
測定レンジ 0～600% 反射率
繰り返し性1 0.01 △E*(白色タイル10回測定）
精度1 グレイ BCRAタイル：　平均△E*<0.10

有彩色 BCRAタイル：　平均△E*<0.2
カラーシステム CIELab/Ch および補正コンポーネント
色差インデックス ΔE*, ΔECMC, ΔE94, ΔE2000, ΔE99, ΔEDIN6175-2019  

及びユーザーカスタマイズ色差式
インデックス フロップ、蛍光強度
イルミナント A, C, D50, D65, F2, F7, F11, F12

視野角度 2°; 10°

エフェクト
測定口径 直径23mm
測定ジオメトリ 15°/45°/75°及び散乱光源　

垂直受光
メタリック用エフェクトパラメータ：  ΔS, ΔS_a, ΔS_i, ΔG
繰り返し性1 S_a/S_i : 5% 又は >0.50 / G = ±0.05
精度1 S_a/S_i : 10% 又は >1.00 / G = ±0.15
アルマイト用エフェクトパラメータ：光輝感インデックスANO、光輝総量ANO
繰り返し性1 ±250 又は2.5% ( アルマイト処理シルバースタンダードにて）
精度1 ±500 又は5% ( アルマイト処理シルバースタンダードにて）

一般データ
メモリ 1000スタンダード/サンプル
インターフェイス USB-B（ドッキングステーション）
バッテリー 充電式バッテリーパック又は単三電池4本 

（充電式又はアルカリ）
寸法 21.8 x 8.1 x 14.7cm(8.6 x 3.2 x 5.8 in)
重量 1.3kg(2.86lbs)

haze-gard i PRO 技術データ 
(Cat.No.4797)

イルミナント CIE-C, CIE-A (ASTM D1003) 
CIE-D65 (ISO 13468, ISO 14782)

スペクトラル感度 CIE ルミノシティファンクションy
ジオメトリ 0°/ 散乱
測定エリア 18mm
サンプルスポット 25.4mm

測定レンジ 0～100%
繰り返し性1 ±0.1 ユニット
精度1 ±0.4ユニット

haze <0.3%の場合
R&R 測定値の10%　又は>0.01%

メモリ 5000測定
インターフェイス LAN, USB2.0 前面メモリスティック用USBポート
電源 115/230V 自動切換え
寸法 62 x 33 x 22cm(24 x 13 x 9 in)
重量 18kg(40lbs)

一般仕様
操作環境温度 +10 ～ 40°(+50 ～ 104℉)
保存環境温度 0 ～ 50°(+32 ～ 122℉)
相対湿度 85%以下、結露無し

micro-gloss S 技術データ 
(Cat.No.4565,4570,4576)

スペクトラル感度 イルミナントCIE-C CIE スタンダードオブザーバー
ジオメトリ 60°
測定エリア micro-gloss 60° S: 9 × 15 mm (0.35 x 0.6 in)

micro-gloss 60° XS-S: 2 × 4 mm (0.08 x 0.16 in)
micro-gloss 60° robotic: 9 × 15 mm (0.35 x 0.6 in)

測定レンジ 0 – 20 GU 20 – 100 GU 100 – 2000 GU
繰り返し性1 ± 0.1 GU ± 0.2 GU ± 0.2 %
精度1 ± 0.2 GU ± 0.5 GU ± 0.5 %

メモリ 999測定 日付時間付き
インターフェイス USB

電源 単三アルカリ電池1本　4000回測定
寸法 155 x 73 x 48mm(6.1 x 2.9 x 1.9 in)
重量 0.4kg(0.9lbs)

spectro2guide 技術データ  
(Cat.No.7070,7075)

測色
測定ジオメトリ 45°c0°, d:8°(spin/spex) 

測定口径 12mm / 8mm
測色スペクトラルレンジ 400 – 700nm, 分解能10nm
蛍光スペクトラルレンジ 340 – 760, 分解能10nm
測定レンジ 0～170% 反射率
繰り返し性1 0.01 △E*94(白色タイル10回測定）
精度1 0.1　△94(BCRAタイル12枚平均） 

カラーシステム CIELab / Ch, Lab(h), XYZ, Yxy
色差インデックス ∆E*, ∆E(h), ∆ECMC, ∆E94, ∆E99, ∆E2000
インデックス YIE313, YID1925, WIE313, CIE, Berger

色調強度、隠ぺい率、メタメリズム、グレースケール
イルミナント A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F6, F7, F8, F10,  

F11, UL30
視野角度 2°, 10°

光沢
測定口径 5 × 10mm
測定ジオメトリ 60°

測定レンジ 0 – 20 GU 20 – 100 GU
繰り返し性1 ± 0.1 GU ± 0.2 GU
精度1 ± 0.2 GU ± 1.0 GU

 

一般データ
メモリ 4000スタンダード及び10000サンプル
インターフェイス USB-C(装置）、USB-B（ドッキングステーション）
バッテリー 7.2V, 2350mAh, 16.92Wh
寸法 87 x 110 x 188mm(3.4 x 4.3 x 7.4 in)
重量 700g


